Stampato su carta riciclata
Nessun albero & stato abbattuto
Marchio “Angelo Blu”

Printed on recycled paper

No trees have been cutted down
Mark “Blue Angel"

POMPE DI CIRCOLAZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI

Manuale d'istruzione all’'uso e alla manutenzione

2

CIRCULATING PUMPS

ORIGINAL INSTRUCTIONS

Use and maintenance manual

7

BOMBAS DE CIRCULACION
Manual de instrucciones de uso y mantenimiento

INSTRUCCIONES ORIGINALES
12

UMWALZPUMPEN

ANWEISUNGEN UBERSETZT AUS ORIGINALSPRACHE

17

Gebrauchs- und Wartungsanleitung

POMPES DE CIRCULATION

INSTRUCTIONS ORIGINALES

Manuel d’instruction d’emploi et d’entretien

22

POMPY CYRKULACYJNE

Instrukcja obstugi i konserwacii

TLUMACZENIE ORYGINALNYCH INSTRUKCJI
27

LIMPKY NALIMOHHBIE HACOCbI

MEPEBOZ OPUMMHATIGHOM MHCTPYKLIMM

PyKOBOﬂ,CTBO N0 UCNONb30BAHNIO U TEXHUYECKOMY oﬁcny»(leaHmo

32




1

C

©®N

il

ONTENUTO
GENERALE 2
1.1 DESTINAZIONE D’USO...
1.2 DATITECNICI....
1.2.1 SIGLA IDENTIFIC
1.2.2 DATI TECNICI DELLA POMP,
1.2.3 TIPI DI FLUIDI
SICUREZZA
2.1 SIMBOLI DI PERICOLO 3
2.2 QUALIFICA DEL PERSONALE 3
2.3 MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA . .3
2.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'UTENTE .....coiitiiieiit ittt ettt ettt et sbee b seeesnee e e sneesnneennneanns 3
2.5 CONTROLLO E MONTAGGIO 3
2.6 SOSTITUZIONE E PEZZI DI RICAMBIO .3
2.7 METODI DI UTILIZZO NON CONSENTITI ..ctiiiiiiiiitiiie ittt ettt sbeesiaeesbeesseeesbeessseessaesnnaesnneanns 3
TRASPORTO E STOCCAGGIO 3
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO... .3
4.1 DESCRIZIONE DELLA POMPA ...ttt ittt ettt ettt et e e e e be e e st e e sbeeenaeesbaeesseesbeeenseessseaneesnneenns 3

MONTAGGIO 4

4
4
4
5
5
5
5
6
6
6

5.1 MONTAGGIO DELLA POMPAL........cooiiiciie ettt s
5.1.1 ISOLAMENTO DELLA POMPA NEI DISPOSITIVI DI RAFFREDDAMENTO / CLIMATIZZATORI.
5.2 CABLAGGIO ... s .
5.2.1 COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA........coiiiiiii i
AVVIAMENTO DELLA POMPA
6.1 RIEMPIMENTO E ELIMINAZIONE DELL’'ARIA .......oiiiiiiii s
6.2 REGOLAZIONE DELLA VELOCITA DELLA POMPA.........ooiiiiiiirieeiseeiseeesesss et
MANUTENZIONE / LAVORI DI MANUTENZIONE
DIFETTI, CAUSE E SOLUZIONI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

GENERALE

1.1 DESTINAZIONE D’'USO
La pompa della serie MR F viene utilizzata per il trasporto dei fluidi nei sistemi di riscaldamento, raffreddamento,
climatizzazione e ventilazione.

1.2 DATI TECNICI
1.2.1 SIGLA IDENTIFICATIVA

LMe | [ ® ] [@] [40 ]| [120]

Pressione Massima (in dm)

Diametro nominale della pompa

Pompa gemellare

Corpo pompa in bronzo

Modello

1.2.2 DATI ELETTRICI DELLA POMPA

- grado di protezione IP 44

- classe di isolamento H

- il motore & protetto in serie con clicson

- livello di pressione sonora <70 dB(A)

- temperatura del fluidi da -10°C a +120°C.

- temperatura massima dell’ambiente 40°C

- la pressione massima consentita nel sistema & 1 MPa (10 bar).



1.2.3 TIPI DI FLUIDI:

- acqua per riscaldamento secondo VDI 2035

- miscela di acqua e glicole con contenuto di glicole fino al 50%. Nelle miscele con glicole & necessario correggere i
dati sul trasporto in base all’'aumento della viscosita. Utilizzare solo glicole che dispone di protezione anticorrosiva,
rispettare le istruzioni del produttore.

- Per I'utilizzo degli altri fluidi & necessaria I'approvazione.

2. SICUREZZA
Prima del montaggio e dell’avviamento gli addetti devono obbligatoriamente leggere le istruzioni per 'uso e la sicurezza.

2.1 SIMBOLI DI PERICOLO

A Simbolo di pericolo generale
A Pericolo, tensione elettrica

LUty Le precauzioni alle quali bisogna attenersi per evitare danni al prodotto

2.2 QUALIFICA DEL PERSONALE
Il personale addetto al montaggio deve essere qualificato per i lavori in questione.

2.3 MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza pud causare pericolo per le persone e per la pompa. A seguito del mancato
rispetto delle istruzioni di sicurezza si puo perdere il diritto al rimborso danni o al periodo di garanzia.

Il mancato rispetto puo causare:

- guasti alle funzioni importanti della pompa

- pericolo per le persone.

2.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L’'UTENTE

E necessario rispettare le norme vigenti sulla prevenzione degli incidenti.

Bisogna escludere la possibilita di pericolo causato dall’energia elettrica e considerare le norme del distributore locale
di energia elettrica.

2.5 CONTROLLO E MONTAGGIO

L’'utente deve garantire che l'intero controllo del montaggio venga svolto da parte di personale autorizzato e qualificato
che & a conoscenza delle istruzioni di sicurezza.

Tutti i lavori sulla pompa/sistema vanno eseguiti solo con apparecchio spento!

2.6 SOSTITUZIONE E PEZZI DI RICAMBIO
Utilizzare solo pezzi di ricambio originali e accessori approvati dal produttore. L’impiego di altri ricambi comporta la
perdita del diritto di garanzia.

2.7 METODI DI UTILIZZO NON CONSENTITI
La sicurezza del funzionamento della pompa viene garantita solo in caso di rispetto del capitolo 1 delle istruzioni di
utilizzo. In nessun caso & consentito superare i valori limite riportati nel catalogo.

3. TRASPORTO E STOCCAGGIO

ATTENZIONE La pompa va protetta dall’'umidita e dai danni meccanici.
La pompa non deve essere esposta a temperature all'infuori della fascia da -10°C a +50°C.

4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
4.1 DESCRIZIONE DELLA POMPA
“MR” € una pompa a rotore bagnato, munita di elettromotore a tre velocita che vengono impostate a mano (basic) o
automaticamente (auto).
| vantaggi importanti di tale regolazione sono:
- risparmio di energia con contemporanea riduzione dei costi di funzionamento,
- riduzione del livello di rumore causato da portata eccessiva.



5. MONTAGGIO
I\ q || montaggio e I'avviamento devono essere affidati esclusivamente ad una persona qualificata!

5.1 MONTAGGIO DELLA POMPA

- il montaggio della pompa & consentito solo in un punto ben aerato e protetto dal gelo.

- la pompa va montata solo dopo il completamento dei lavori di saldatura e lavaggio del sistema.

- prima e dopo la pompa & consigliabile montare delle valvole di chiusura. In tal modo, in caso di eventuale sostituzione
della pompa, viene impedito lo svuotamento ed il ripetuto riempimento del sistema.

- i tubi vanno fissati in modo da non oberare la pompa del loro peso, i tubi non devono essere tesi.

- la pompa va montata direttamente sulle tubature mantenendo I'asse della pompa 1-1 orizzontale (fig. 3).

- le condutture devono essere senza curve per un trato di almeno 5-10 D (D & il diametro nominale del tubo della pompa)
dalla flangia.

- la direzione del flusso dell’acqua attraverso la pompa deve coincidere con la direzione della freccia sul corpo della
pompa (fig. 1-POS.1).

- la pompa non deve esser montata nelle tubazioni di sicurezza.

- il diametro nominale delle tubazioni non deve essere minore del diametro nominale della pompa.

- le flange di montaggio sono PN 6/10 (fig. 1 — POS. 8).

- il senso di rotazione la rotazione del motore ¢ indicata sulla targhetta dati.

- la pompa va montata in un punto facilmente accessibile.

- il montaggio va eseguito proteggendo il motore e gli elementi di collegamento elettrico dall’acqua.

- posizioni di montaggio corrette:

ATTENZIONE!
Il corpo idraulico della pompa pud venir isolato solo fino alle fessure tra il motore ed il corpo idraulico.
Tali aperture devono rimanere libere per consentire la fuoriuscita della condensa dalla sede dello statore.

Fig. 1

5.2 CABLAGGI

Le pompe MR sono dotate di elettromotore a tensione alternata 3~400 V, 50Hz. Le pompe di tipo MR M dispongono di

elettromotore monofase 1x230 V, 50 Hz.

Il motore € internamente protetto con interruttore bimetallico. L’elettromotore & munito di valvola termica che lo spegne

in caso di surriscaldamento.

E consigliabile installare nellinpianto elettrico un interruttore differenziale ad alta sensibilita (0,03 A).

- tutti i cavi di allacciamento vanno sistemati in modo che non tocchino in alcun caso le tubazioni e/o il corpo idraulico
della pompa e/o la cassa del motore.

- il'tipo di tensione della rete elettrica deve coincidere con i dati riportati sulla targhetta d’identificazione.

- la messa a terra della pompa/del sistema va effettuata in conformita alle norme vigenti.



5.2.1 COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA
Il collegamento elettrico va effettuato secondo lo schema di collegamento (fig. 3) riportato sulla parte inferiore del coperchio
del motore. Prima del eseguire il collegamento bisogna svitare il coperchio superiore (fig. 1 - POS. 2)

GNDL1L2 L3

6. AVVIAMENTO DELLA POMPA

6.1 RIEMPIMENTO ED ELIMINAZIONE DELL’ARIA

Essendo il rotore immerso in acqua e posto su particolari cuscinetti anch’essi lubrificati dal’acqua, prima dell’avviamento
bisogna riempire la pompa con acqua ed eliminare l'aria. Per sfiatare la pompa bisogna svitare la vite presente sul lato
posteriore dell’elettromotore (fig. 1 — POS. 5), che permette I'uscita dell’aria attraverso una fessura tra I'albero motore
ed il cuscinetto. Quando inizia a fuoriuscire dell’acqua, bisogna chiudere le valvole sia in aspirazione che in mandata.
Avviare quindi la pompa e verificare il senso di rotazione. Se I'albero gira nella direzione sbagliata comincera a lampeggiare
I'indicatore rosso. La pompa ha anche la possibilita di segnalare altri malfunzionamenti descritti nella tabella sottostante.
Il numero di lampeggi della spia rossa indica il numero del difetto. Ad ogni serie di lampeggi segue un intervallo piu lungo:
il numero di lampeggi tra due intervalli indica il codice del difetto.

& La pompa pud raggiungere un’alta temperatura a seconda delle condizioni di lavoro della pompa e del
sistema (temperatura del fluido). Il contatto con la pompa puo causare ustioni!

6.2 REGOLAZIONE DELLA VELOCITA DELLA POMPA

00 ©

Ogni pompa ¢ in grado di operare secondo 3 diverse curve caratteristiche, grazie alla possibilita di impostare 3 diverse
velocita del motore. Per selezionare la curva desiderata, @®@®, utilizzare il tasto © (fig. 1 - POS. 4) attraverso il quale si
commuta la velocita del motore. Per le pompe MR (auto) la selezione della velocita pud essere fatta sia manualmente,
impostando le curve ®®@® attraverso il tasto ©, sia in automatico dalla pompa stessa, quando viene impostata la modalita
di regolazione automatica ® o ® (regime notturno) attraverso il tasto ©. Nelle modalita di funzionamento automatico
® e ® la pompa seleziona autonomamente le velocita @ e ® a seconda del flusso istantaneo. Nel funzionamento ®
(regime notturno) viene rilevata la temperatura del fluido e, nel caso di una graduale diminuzione della stessa di almeno
10°C, la pompa commuta automaticamente sulla velocita ®; nel caso di una diminuzione della temperatura di almeno
20°C viene invece selezionata in automatico la velocita @. Quando la temperatura del fluido torna a crescere e risale
di almeno 20°C, la pompa torna a funzionare in regime variabile automatico sulle diverse curve a seconda del flusso.
Questa modalita € adatta a sistemi con valvole termostatiche e sistemi nei quali la temperatura cala durante la notte.

Velocita 3

\Velocité 1 \/elocité 2
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7. MANUTENZIONE / ASSISTENZA

Prima dei lavori di manutenzione alla pompa bisogna disconnetterla dalla rete elettrica.

A In caso di alta temperatura dell’acqua e alta pressione nei sistemi bisogna lasciar raffreddare la pompa
prima di intervenire. Pericolo di ustioni!

Le pompe sono costruite in modo da funzionare per diversi anni in condizioni normali senza bisogno di manutenzione.
In caso di interruzioni prolungate di funzionamento & possibile che la pompa si blocchi.

La pompa va sbloccata seguendo il seguente procedimento:

Spegnere la pompa, chiudere le valvole sia in mandata che in aspirazione, svitare la vite di sfiato con il cacciavite
(fig. 1-POS.5). Questo va girato fino a che non svanisce la forza di attrito. Stringere quindi la vite di sfiato.
L’apparecchio non & destinato alle persone (inclusi i bambini ) con capacita fisiche, mentali o sensoriali ridotte, o con
inadeguata esperienza e conoscenze, che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro
sicurezza o che non siano da essa stati adeguatamente istruiti. | bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con il prodotto.

NOTA : LA POMPA VA SFIATATA E AVVIATA QUANDO E REGOLATA SULLA VELOCITA (3).

8. DIFETTI, CAUSE E SOLUZIONI

LUCE ROSSA
CODICE
DELL’ERRORE DESCRIZIONE
2 Tensione troppo bassa o fase mancante. Verificate la tensione elettrica.
Il motore della pompa ha raggiunto una temperatura troppo alta. Se il difetto si ripete
3 3 volte bisogna disconnettere e riconnettere la corrente. Se cid accade nonostante

la temperatura moderata del fluido, allora & necessario svolgere un servizio di
manutenzione.

E segnalato un errore interno nei contatti della pompa. Disconnettere e riconnettere
4 I'alimentazione. Se la segnalazione del difetto rimane, & necessario svolgere un servizio
di manutenzione.

5 Direzione di rotazione errata. Invertire le due fasi di alimentazione.

9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Ebara Pumps Europe S.p.A., con la presente dichiara che i circolatori MR sono conformi alle seguenti norme:
2006/42/EC (MD), 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD), EN 809, EN 60 335-1, EN 60 335-2-51, EN 61000-6-3, EN

61000-6-1

Mr. SHU NAGATA
Managing Director
Date: Jan. 30, 2013

EBARA Pumps Europe S.p.A.

Via Pacinotti, 32 - 36040 Brendola (Vicenza) - ltaly
Tel. +39 0444 706811 - Fax +39 0444 405811
www.ebaraeurope.com
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. GENERAL

1.1 INTENDED USE

Th

e pumps of MR F series is used for conveying fluids in heating, cooling, air conditioning and ventilation systems.

1.2 TECHNICAL DATA
1.2.1 IDENTIFICATION CODE

MR | [ B ]| [ ] [40 ] [120]

Maximum Pressure (in dm)

Nominal diameter of the pump

Twin impeller pump

Pump body in bronze

Model

1.2.2 PUMP ELECTRICAL SPECIFICATIONS
- ingress protection rating IP 44

- insulation class H

- the motor is protected in series with Klixon

- sound pressure level <70 dB(A)

-l

uid temperature from -10°C to +120°C.

- maximum ambient temperature 40°C
- maximum allowed pressure within the system is 1 MPa (10 bar).

EN
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1.2.3 TYPES OF FLUIDS:

- heating temperature as per VDI 2035

- water-glycol mixture with glycol content up to 50%. When using water-glycol mixtures, conveyance data should be
corrected according to the increase in viscosity. Use exclusively glycol with anti-corrosive protection. Comply with
manufacturer's instructions.

- The use of other fluids is subject to approval.

2. PYCTOGRAMS
Before assembly and start-up, the persons assigned to operate the pump must read the directions for use and the safety
instructions.

2.1 HAZARD SYMBOLS

A Simbolo di pericolo generale
A Pericolo, tensione elettrica

LUA\R Le precauzioni alle quali bisogna attenersi per evitare danni al prodotto

2.2 STAFF QUALIFICATION
The staff assigned to carry out the assembly operations should be specifically qualified.

2.3 FAILURE TO COMPLY WITH SAFETY INSTRUCTIONS

Failure to comply with safety instructions can pose a danger to both the staff and the pump. As a result of failure to
comply with safety instructions, the user can lose the right to reimbursement for damages and the warranty may lapse.
Failure to observe the instructions may cause:

- failure of important functions of the pump

- risk of injuries.

2.4 SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USER

It is mandatory to comply with the regulations in force on accident prevention.

Itis necessary to eliminate the risks caused by electrical energy and observe the standards provided by the local electrical
energy provider.

2.5 CHECK AND INSTALLATION

The user must guarantee that the entire assembly check is carried out by authorized and qualified staff that knows the
safety instructions.

All the operations carried out on the pump/system should be performed exclusively with the equipment turned off!

2.6 REPLACEMENT AND SPARE PARTS
Use exclusively original spare parts and accessories approved by the manufacturer. The use of different parts nulifies
the warranty.

2.7 UNINTENDED USE
The safe operation of the pump is only guaranteed if the instructions given in chapter 1 are observed. It is absolutely
forbidden to exceed the threshold values given in the catalogue.

3. TRANSPORT AND STORAGE
The pump should be protected against moisture and mechanical damages.
The pump should never be exposed to temperatures outside the range from -10°C to +50°C.

4. PRODUCT DESCRIPTION
4.1 PUMP DESCRIPTION
“MR” is a pump with immersed impeller equipped with an electric motor with three speeds that can be set manually
(basic) or automatically (auto).
The important benefits of this adjustment are:
- energy savings and reduced operation costs,
- reduced noise levels generated by excess flow rate.



5. ASSEMBLY
[\alEYO Assembly and start-up should be entrusted exclusively to a qualified person!

5.1 PUMP ASSEMBLY

- the pump should be installed exclusively in a well ventilated area, protected from frost.

- the pump should be installed only after having completed the welding and washing procedures on the system.

- itis recommended to install shut-off valves upstream and downstream of the pump. In this way, if the pump needs to
be replaced, you avoid emptying and filling the system again.

- the pipes should be secured so that to avoid overburden and should not be stretched.

- the pump should be installed directly onto the pipes, maintaining the pump axis 1-1 in horizontal plane (fig. 3).

- the ducts should be straight for at least 5-10 D (D is the nominal diameter of pump pipe) from the flange. EN

- the direction of water flow through the pump must match the direction of the arrow on pump body (fig. 1-POS.1).

- the pump should not be installed on the safety pipeline.

- the nominal diameter of the pipes should be higher than the nominal diameter of the pump.

- the mounting flanges are PN 6/10 (fig. 1 — POS. 8).

- the rotation direction of the motor is shown on the dataplate.

- the pump should be installed in a position that can be easily accessed.

- during installation, the motor and the wires should be protected from water.

- correct mounting positions:

ATTENTION!
The hydraulic body of the pump can be isolated only until the holes between the motor and the hydraulic body.
These openings should be left free to allow the condensate to be evacuated from stator compartment.

Fig. 1

5.2 WIRING

The MR pumps are equipped with electric motor that operates on alternating current 3~400 V, 50Hz. The MR M pumps

are equipped with single-phase electric motor 1x230 V, 50 Hz.

The internal parts of the motor are protected by a bimetal switch. The electric motor is equipped with a thermal valve that

shuts it off in case of overheating.

We recommend you install in the electrical system an ultra-sensitive differential switch (0.03 A).

- when you carry out the wiring, make sure that none of the cables comes into contact with the pipes and/or the hydraulic
body of the pump and/or with motor casing.

- the type of voltage of the mains should match the data given on the identification plate.

- the pump/system should be grounded in compliance with the regulations in force.
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5.2.1 CONNECTION TO THE MAINS
The electrical connection must be carried out following the wiring diagram (fig. 3) given on the bottom of motor cover.
Before proceeding with wiring, you should remove the top cover (fig. 1 - POS. 2)

GNDL1L2 L3

6. PUMP START-UP

6.1 FILLIG AND AIR REMOVAL

Given that the impeller is immersed in water and placed on special bearings, that are also lubricated by water, before
starting the pump you must fill it with water and remove the air. To vent the pump, remove the screw fitted on the rear
side of the electric motor (fig. 1 — POS. 5), that allows air to be expelled through the hole between the motor shaft and the
bearing. When the water begins to flow out, you have to close the valves both on the intake and the delivery lines. Now
start the pump and check the direction of rotation. If the shaft is moving in incorrect direction, the red indicator light starts
flashing. The pump can also signal other malfunctions that are described in the table below. The number of flashes of the
red light indicate the number of the fault. Each series of flashes is followed by a longer interval: the number of flashes
between two intervals indicates the code of the fault.

& The pump can reach high temperatures, depending on the operating conditions of the pump and the
system (fluid temperature). Do not touch the pump! Burn hazard!

6.2 PUMP SPEED ADJUSTMENT

00 ©

Each pump can operate according to 3 specific curves, due to the possibility to set the motor at 3 different speeds. Select
the desired curve @®® using the key © (fig. 1 - POS. 4) that switches motor's speed. The speed of MR pumps (auto)
can be set both manually, setting the curves @®® with the key ©, and automatically by the pump itself, if the automatic
regulation is set ® or @ (night-time operation) using the key ©. In automatic mode, ® the ® pump automatically selects
the speed @ based on the ® momentary flow rate. During night-time operation ® the fluid temperature is measured and
if the value gradually decreases below 10°C the pump automatically switches to speed ®; if the temperatures drops
by at least 20°C, the pump automatically switches to speed @. When the temperature of the fluid increases again and
reaches at least 20° C, the pump switches to variable automatic operation within the different curves, according to the
flow rate. This operating mode is suitable for systems equipped with thermostatic valves and those in which the overnight
temperature drops.

Velocita 3
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7. MAINTENANCE / SUPPORT

A Before proceeding with maintenane interventions on the pump, the latter should be disconnected from the
mains.

A If water temperature is high or the pressure within the sysems is high, you should leave the pump to cool
down before proceeding with any intervention. Burn hazard!

The pumps are built to operate for several years in normal conditions without any maintenance.

Should the pumps be inactive for prolonged periods, they may block.

To unlock the pump follow the steps below:

Shut down the pump, close the valves fitted on the intake and delivery lines, remove the vent screw using the screw driver
(fig. 1-POS.5). The latter should be rotated until there is no friction force. Tighten the vent screw.

The appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or
improperly trained, unless they are supervised by a person responsible for their safety or if they have not been duly trained
by such person. The children should be supervised to make sure they do not play with the device.

NOTE: THE PUMP SHOULD BE VENTED AND STARTED WHEN IS SET TO SPEED (3).

8. TROUBLESHOOTING

RED LIGHT

ERROR CODE DESCRIPTION

2 Voltage too low or absent phase. Check the power supply.

Pump motor temperature is too high. If the fault repeats 3 times you should disconnect
3 and reconnect the power source. If this occurs although fluid temperature is moderate, it
is required to perform maintenance.

4 Internal error in pump contacts. Disconnect and reconnect the power source. If the fault
persists, you should perform maintenance.

5 Incorrect direction of rotation. Reverse the two voltage phases.

9. DECLARATION OF CONFORMITY
Ebara Pumps Europe S.p.A., hereby declares that the circulating pumps MR comply with the following standards:
2006/42/EC (MD), 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD), EN 809, EN 60 335-1, EN 60 335-2-51, EN 61000-6-3, EN
61000-6-1

Mr. SHU NAGATA
Managing Director
Date: Jan. 30, 2013

EBARA Pumps Europe S.p.A.

Via Pacinotti, 32 - 36040 Brendola (Vicenza) - Italy
Phone. +39 0444 706811 - Fax +39 0444 405811
www.ebaraeurope.com
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1. GENERAL
1.1 DESTINO DE USO
La bomba de la serie MR F se utiliza para transportar fluidos en los sistemas de calefaccion, enfriamiento, climatizacion
y ventilacion.

1.2 DATOS TECNICOS
1.2.1 SIGLA IDENTIFICADORA

LMe | [ ® ] [@] [40 ]| [120]

Presion maxima (en dm)

Diametro nominal de la bomba

Bomba gemela

Cuerpo bomba de bronce

Modelo

1.2.2 DATOS ELECTRICOS DE LA BOMBA

- grado de proteccion IP 44

- clase de aislamiento H

- el motor estéa protegido en serie con clicson

- nivel de presion sonora <70 dB(A)

- temperatura del fluido de -10°C a +120°C.

- temperatura maxima del ambiente 40°C

- la presién maxima consentida en el sistema es 1 MPa (10 bar).



1.2.3. TIPOS DE FLUIDOS:

- agua para calefaccion segun VDI 2035

- mezcla de agua y glicol con contenido de glicol hasta el 50% En las mezclas con glicol es necesario corregir los datos
sobre el transporte en funcién del aumento de la viscosidad. Utilice solo glicosl con proteccion anticorrosiva, respete
las instrucciones del fabricante.

- Para el uso de otros fluidos es necesaria la aprobacion.

2. SEGURIDAD
Antes del montaje y del arranque los operadores deben leer obligatoriamente las instrucciones de uso y seguridad.

2.1 SIMBOLOS DE PELIGRO

A Simbolo de peligro general ES
A Peligro, tensién eléctrica

ATENCION Las precauciones a las que hay que atenerse para evitar dafos al producto

2.2.CUALIFICACION DEL PERSONAL
El personal encargado del montaje debe estar cualificado para los trabajos en cuestion.

2.3 INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

La falta de respeto de las instrucciones de seguridad puede ser fuente de peligro para las personas y para la bomba.
La inobservancia de las instrucciones de seguridad puede hacer perder el derecho al reembolso de dafios o al periodo
de garantia.

La inobservancia puede causar:

- averias en las funciones importantes de la bomba

- peligro para las personas.

2.4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

Es necesario respetar las normas vigentes sobre la prevencion de accidentes.

Es necesario excluir la posibilidad del peligro causado por la energia eléctrica y considerar las normas del distribuidor
local de energia eléctrica.

2.5 CONTROL Y MONTAJE

El usuario debe garantizar que el control del montaje sea realizado por personal autorizado y cualificado que conozca
las instrucciones de seguridad.

jTodos los trabajos sobre la bomba/sistema solo se realizan con el aparato apagado!

2.6 SUSTITUCION Y PIEZAS DE RECAMBIO
Utilice solo piezas de recambio originales y accesorios aprobados por el productor. El uso de otros recambios comporta
la pérdida del derecho de garantia.

2.7 METODOS DE USO NO PERMITIDOS
La seguridad del funcionamiento de la bomba solo esté garantizada en caso de respeto del capitulo 1 de las instrucciones
de uso. En ningln caso esta permitido superar los valores limite que figuran en el catalogo.

3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
ATENCION La bomba debe ser protegida de la humedad y de los dafios mecanicos.
La bomba no debe ser expuesta a temperaturas al margen del intervalo de -10°C a +50°C.

4. DESCRIPCI()N DEL PRODUCTO
4.1 DESCRIPCION DE LA BOMBA
“MR” es una bomba de rotor mojado dotada de electromotor de tres velocidades que se configuran a mano (basic) o
automaticamente (auto).
Las ventajas importantes de dicha regulacion son:
- ahorro energético con simultanea reduccién de los costes de funcionamiento,
- reduccién del nivel de ruido causado pro capacidad excesiva.
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5. MONTAJE

[yl iElI montaje y la puesta en funcionamiento deben ser exclusivamente confiados a una persona cualificada!
5.1 MONTAJE DE LA BOMBA

el montaje de la bomba solo esta permitido en un punto bien aireado y protegido del hielo.

la bomba solo debe montarse después de haber completado los trabajos de soldadura y lavado del sistema.

antes y después de la bomba es aconsejable montar unas valvulas de cierre. De esta forma, en caso de eventual
sustitucion de la bomba se impide el vaciado y el repetido llenado del sistema.

los tubos deben ser fijados de norma que no sobrecarguen la bomba con su peso y no deben estar tensos.

la bomba debe ser montada directamente sobre los tubos manteniendo el eje de la bomba 1-1 horizontal (fig.3).

las conducciones deben ser sin curvas y por un tramo de, al menos, 5-10 D (D es el diametro nominal del tubo de la
bomba) de la brida.

la direccion del flujo del agua a través de la bomba debe coincidir con la direccién de la flecha en el cuerpo de la
bomba (fig. 1-POS.1).

la bomba no debe montarse en los tubos de seguridad.

el diametro nominal de los tubos no debe ser inferior al didmetro nominal de la bomba.

las bridas de montaje son PN 6/10 (fig. 1 — POS. 8).

el sentido de rotacion del motor esté indicado en la placa de datos.

la bomba debe montarse en un punto facilmente accesible.

el montaje debe realizarse protegiendo el motor y los elementos de conexion eléctrica del agua.

posiciones de montaje correctas:

JATENCION!
El cuerpo hidraulico de la bomba solo se puede aislar hasta las ranuras que existen entre el motor y el cuerpo hidraulico.
Dichas aperturas deben permanecer libres para permitir la salida de la condensacion de la sede del estéator.

Fig. 1

5.2 CABLEADOS

Las bombas MR estan dotadas de electromotor de tension alterna 3~400 V, 50Hz. Las bombas de tipo MR M disponen
de electromotor monofase 1x230 V, 50 Hz.

El motor est& internamente protegido con un interruptor bimetalico. El electromotor esta dotado de una vélvula térmica
que lo apaga en caso de sobrecalentamiento.

Se aconseja instalar en el equipo eléctrico un interruptor diferencial de alta sensibilidad (0,03 A).

todos los cables de conexion deben disponerse de forma que no toquen nunca los tubos y/o el cuerpo hidraulico de
la bomba y/o la caja del motor.

el tipo de tension de la red eléctrica debe coincidir con los datos que figuran en la placa de identificacion.

la toma de tierra de la bomba/del sistema se debe efectuar de acuerdo con las normas vigentes.



5.2.1 CONEXION A LA RED ELECTRICA
La conexion a la red eléctrica se debe efectuar de acuerdo con el esquema de conexion (fig.3) que aparece en la parte
inferior de la tapa del motor. Antes de realizar la conexion es necesario desenroscar la tapa superior (fig. 1 - POS. 2)

GNDL1L2 L3

6. ARRANQUE DE LA BOMBA

6.1 LLENADO Y ELIMINACION DEL AIRE

Dado que el motor esta sumergido en el agua y colocado en rodamientos especiales, también lubricados por el agua,
antes del arranque es necesario llenar la bomba con agua y eliminar el aire. Para vaciar la bomba es necesario
desenroscar el tornillo que hay en el lado posterior del electromotor (fig. 1 - POS. 5), que permite la salida del aire a
través de la ranura que hay entre el eje motor y el rodamiento. Cuando empieza a salir el agua es necesario cerrar las
vélvulas tanto en aspiracion como en emision. Encender entonces la bomba y verificar el sentido de rotacion. Si el eje
gira en la direccion errbnea empezara a parpadear el indicador rojo. La bomba tiene también la posibilidad de sefialar
otros malos funcionamientos descritos en la tabla que figura a continuaciéon. El nimero de parpadeos del indicador rojo
indica el numero del defecto. A cada serie de parpadeos sigue un intervalo mas largo: el nimero de parpadeos entre
dos intervalos indica el codigo del defecto.

A La bomba puede alcanzar una temperatura elevada segun las condiciones de trabajo de la bomba y del
sistema (temperatura del fluido). jEI contacto con la bomba puede causar quemaduras!

6.2 REGULACION DE LA VELOCIDAD DE LA BOMBA

OO ©

Cada bomba es capaz de operar segun 3 curvas caracteristicas distintas gracias a la posibilidad de formular 3
velocidades distintas del motor. Para seleccionar la curva deseada @®@® use la tecla © (fig. 1 - POS. 4) a través de
la cual se conmuta la velocidad del motor. Para las bombas MR (auto) la seleccién de la velocidad se puede realizar
tanto manualmente, configurando las curvas @®® mediante la tecla ®, tanto en automatico desde la bomba, cuando
se formula la modalidad de regulacion automética ® o @ (régimen nocturno) a través de la tecla ©. En las modalidades
de funcionamiento automatico ® y ® la bomba selecciona autbonomamente las velocidades @ y ® en funcion del flujo
instantaneo. En el funcionamiento ®(régimen nocturno) se detecta la temperatura del fluido y, en caso de disminucion
gradual de la misma de, al menos, 10°C, la bomba conmuta autométicamente en la velocidad®; en caso de disminucion
de la temperatura de, al menos, 20° C, se selecciona en automatico la velocidad ®. Cuando la temperatura del fluido
crece de nuevo y aumenta a, al menos, 20° C, la bomba vuelve a funcionar en régimen variable automatico en las distintas
curvas y segun el flujo. Esta modalidad es adecuada a los sistemas con vélvulas termostaticas y los sistemas en que
la temperatura baja durante la noche.

Velocita 3

\Velocité 1 \/elocité 2

y Q . 1
50 o5 707z Q 100 7 Q
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7. MANTENIMIENTO / ASISTENCIA

Antes de realizar los trabajos de mantenimiento a la bomba es necesario desconectarla de la red eléctrica.

A En caso de alta temperatura del agua y alta presion en los sistemas es necesario dejar enfriar la bomba
antes de intervenir. jPeligro de quemaduras!

Las bombas estan construidas para funcionar durante varios afos en condiciones normales sin necesidad de mantenimiento.
En caso de interrupciones prolongadas de funcionamiento es posible que la bomba se bloquee.

La bomba se desbloquea con el siguiente procedimiento:

Apague la bomba, cierre las valvulas tanto en salida como en aspiracion, desenrosque el tornillo de reapiradero con el tornillo
(fig. 1-POS.5). Este debe girarse hasta que desaparece la fuerza de friccion. Apriete entonces el tornillo de respiradero.
El aparato no esta destinado a las personas (incluidos los nifios) con las capacidades fisicas, mentales o sensoriales
reducidas o con una experiencia y conocimientos inadecuados que no estén bajo la vigilancia de una persona responsable
de su seguridad o que no hayan sido adecuadamente instruidos por la misma. Los nifios deben estar vigilados para
asegurarse de que no juegan con el producto.

NOTA: LA BOMBA DEBE SER LIBERADA Y ENCENDIDA CUANDO ESTA REGULADA EN LA VELOCIDAD (3).

8. DEFECTOS, CAUSAS Y SOLUCIONES

LUZ ROJA

CODIGO DEL ERROR | DESCRIPCION

2 Tension demasiado baja o fase ausente. Verifique la tension eléctrica.

El motor de la bomba ha alcanzado una temperatura demasiado alta. Si el defecto se
repite 3 veces es necesario desconectar y volver a conectar la corriente. Si ello sucede
a pesar de la temperatura moderada del fluido entonces es necesario llevar a cabo un
servicio de mantenimiento.

Se ha sefialado un error interno en los contactos de la bomba. Desconecte y vuelva a
4 conectar la alimentacion. Sila sefial del defecto permanece es necesario llevar a cabo
un servicio de mantenimiento.

5 Direccion de rotacion errada. Invierta las dos fases de alimentacion.

9. DECLARACION DE CONFORMIDAD
Ebara Pumps Europe S.p.A., con la presente declara que los circuladores MR son conformes a las siguientes normas:
2006/42/EC (MD), 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD), EN 809, EN 60 335-1, EN 60 335-2-51, EN 61000-6-3, EN
61000-6-1

Mr. SHU NAGATA
Managing Director
Date: Jan. 30, 2013

EBARA Pumps Europe S.p.A.

Via Pacinotti, 32 - 36040 Brendola (Vicenza) - Italy
Tel. +39 0438 706811/ Fax +39 0438 405811
www.ebaraeurope.com
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VERWENDUNGSZWECK

Pumpe der Serie MR F wird zur Férderung von Flissigkeiten in Heiz-, Kiihl-, Klima- und Belliftungssystemen verwendet.

TECHNISCHE DATEN

1.2.1 TYPENSCHILD

LMe | [ ® ] [@] [40 ]| [120]

1.2

Maximaler Druck (in dm)

Nenndurchmesser der Pumpe

Zwillingspumpe

Pumpenkdrper in Bronze

Modell

.2 TECHNISCHE DATEN DER PUMPE

- Schutzklasse IP 44

-ls

olierungsklasse H

- Der Motor wird standardmé&Big mit Clicson vor Uberhitzung geschiitzt

-G

erauschpegel <70 dB(A)

- Temperatur der Flussigkeit zwischen -10°C und +120°C.
- Max. Umgebungstemperatur 40°C
- Der fiir das System maximal zulassige Druck betragt 1 MPa (10 bar).
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1.2.3 FLUSSIGKEITSTYPEN:

- Wasser zur Erhitzung gemés VDI 2035

- Wasser-Glykol-Gemisch mit einem Glykolgehalt von bis zu 50%. Fir Glykol-Gemische missen die Daten der Férderung
je nach erhdhter Viskositat angepasst werden. Nur Glykol verwenden, das Uber Korrosionsschutz verfligt, und die
Herstellerangaben einhalt.

- Die Anwendung weiterer Flissigkeiten muss genehmigt werden.

2. SICHERHEIT
Vor Montage und Start missen die Anwender die Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen lesen.

2.1 GEFAHRENZEICHEN

ACHTUNG VorsichtsmaBnahmen, um Schiaden am Gerat zu vermeiden

Aligemeine Gefahrensymbole

Gefahr, elektrische Spannung

2.2 QUALIFIKATION DES FACHPERSONALS
Das fiir die Montage zustandige Personal muss hierflir ausgebildet sein.

2.3 MISSACHTUNG DER SICHERHEITSANWEISUNGEN

Werden die Sicherheitsanweisungen missachtet, kann dies zu Gefahren fiir Personen und Beeintréachtigungen der
Pumpenfunktion fiihren. Durch Missachtung der Sicherheitsanweisungen kann es zum Verlust von Schadensersatzanspriichen
oder der Garantie kommen.

Die Missachtung kann zu Folgendem fiihren:

- Stérung wichtiger Pumpenfunktionen

- Gefahrdung von Personen.

2.4 SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR DEN ANWENDER

Die geltenden Vorschriften zur Unfallverhltung missen eingehalten werden.

Die Gefahr durch einen Stromschlag muss ausgeschlossen und die Vorschriften des lokalen Energieversorgers beachtet
werden.

2.5 KONTROLLE UND MONTAGE

Der Anwender muss sicherstellen, dass die gesamte Montage von autorisiertem und qualifiziertem Personal durchgefihrt
wird, welches die Sicherheitsanweisungen kennt.

Alle Arbeiten an der Pumpe oder am System diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn das Gerét abgeschaltet ist.

2.6 AUSTAUSCH VON ERSATZTEILEN
Nur Originalersatzteile und Zubehor, das vom Hersteller zugelassen wurde, verwenden. Der Einsatz von anderen
Ersatzteilen fihrt zum Verlust des Garantieanspruchs.

2.7 NICHT ERLAUBTE VERWENDUNG
Die Sicherheit der Pumpenfunktion ist nur garantiert, wenn die Gebrauchsanweisungen aus Kapitel 1 eingehalten werden.
Es ist in keinem Fall erlaubt, die im Katalog angegebenen Werte zu (iberschreiten.

3. TRANSPORT UND LAGERUNG
Die Pumpe ist vor Feuchtigkeit und mechanischen Schéden zu schiitzen.
Die Pumpe darf keinen Temperaturen ausgesetzt werden, die auBerhalb des Bereichs zwischen -10°C
und +50°C liegen.

4. BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
4.1 BESCHREIBUNG DER PUMPE
+,MR*“ ist eine Nasslaufer-Pumpe, die mit einem Elektromotor mit drei Gdngen ausgestattet ist, die in einem manuellen
(Basic) oder automatischen Modus (Auto) betrieben werden kénnen.
Die wichtigsten Vorteile dieser Regulierung sind:
- Energieeinsparung bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebskosten
- Verringerung des Larmpegels, der durch zu hohe Férderkapazitét entsteht.



5. MONTAGE
[, 1(I| Die Montage und Inbetriebnahme diirfen nur von einem qualifizierten Fachtechniker durchgefiihrt werden.

5.1 MONTAGE DER PUMPE

- Die Montage der Pumpe ist nur in einem gut bellfteten und frostgeschitzten Raum erlaubt.

- Die Pumpe darf erst nach Ausfiihrung sdmtlicher SchweiBarbeiten und nach Reinigung des Systems montiert werden.

- Vor und nach der Pumpe sollte ein Absperrventil installiert werden. Auf diese Weise wird bei einem Austausch der
Pumpe verhindert, dass das System entleert und wieder aufgeflllt werden muss.

- Die Leitungen werden so montiert, dass die Pumpe nicht von deren Gewicht belastet wird. Die Leitungen durfen nicht
angespannt sein.

- Die Pumpe wird direkt auf die Rohre montiert, wobei die Pumpenachse 1-1 waagrecht bleibt (Abb. 3).

- Die Leitungen durfen tber einen Abschnitt von mindestens 5-10 DN (DN ist der Nenndurchmesser des Pumpenrohrs)
ab dem Flansch keine Biegung aufweisen.

- Die Flussrichtung des Wassers zur Pumpe muss mit der Richtung der Pfeile auf dem Pumpenkérper Ubereinstimmen
(Abb. 1-POS.1).

- Die Pumpe darf nicht an die Sicherheitsleitung montiert werden.

- Der Nenndurchmesser der Rohrleitungen darf nicht kleiner als der Nenndurchmesser der Pumpe sein.

- Der Montageflansch ist vom Typ PN 6/10 (Abb. 1 — POS. 8).

- Die Rotationsrichtung der Motordrehung ist auf dem Typenschild angegeben.

- Die Pumpe ist an einem gut zugénglichen Ort zu installieren.

- Die Montage ist so durchzufiihren, dass der Motor und die elektrischen Anschlussteile vor Wasser geschitzt sind.

- Korrekte Montageposition:

ACHTUNG!
Der Hydraulikkérper der Pumpe kann nur bis zur Spalte zwischen Motor und Hydraulikkérper isoliert werden.
Diese Offnung muss frei bleiben, um den Austritt von Kondenswasser aus dem Statorsitz zu ermdglichen.

Abb. 1 Abb. 2

5.2 VERKABELUNG

Die Pumpen MR sind mit Elektromotoren mit Wechselstromspannung von 3~400 V, 50Hz, ausgestattet. Die Pumpen des

Typs MR M sind mit einem einphasigen Elektromotor mit 1x230 V, 50 Hz ausgestattet.

Der Motor wird komplett Giber einen Bimetallschalter geschiitzt. Der Elektromotor ist mit einem Thermoventil ausgestattet,

liber welches er im Fall einer Uberhitzung abgeschaltet wird.

Die Installation eines hochempfindlichen Differentialschalters (0,03 A) in die Elektroinstallation wird empfohlen.

- Alle Anschlusskabel werden so installiert, dass sie in keinem Fall die Rohrleitungen und/oder den Hydraulikkérper der
Pumpe und/oder das Motorgeh&use beruhren.

- Der Spannungstyp des Stromnetzes muss mit den Daten auf dem Typenschild Gbereinstimmen.

- Die Erdung der Pumpe/des Systems muss in Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften erfolgen.
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5.2.1 ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Der Stromanschluss wird entsprechend des Anschlussschemas (Abb. 3) durchgefihrt, das sich auf dem unteren Teil der
Motorabdeckung befindet. Bevor der Anschluss durchgefihrt wird, muss die obere Abdeckung abgenommen werden
(Abb. 1 - POS. 2)

GNDL1L2 L3

6. START DER PUMPE .
6.1 BEFULLUNG UND ENTLUFTUNG
Da sich der Rotor im Wasser befindet und auf Speziallagern aufliegt, die ebenfalls mit Wasser geschmiert werden,
muss die Pumpe vor Betriebsstart mit Wasser beflllt und die Luft entfernt werden. Um die Pumpe entliften zu kénnen,
muss die Schraube auf der Rickseite des Elektromotors aufgedreht werden (Abb. 1 — POS. 5), um die Luft Gber die
Spalte zwischen Motorwelle und Lager austreten zu lassen. Sobald Wasser austritt, miissen alle Ventile auf der Ein-und
Auslassseite geschlossen werden. Danach die Pumpe starten und die Rotationsrichtung tberprifen. Wenn sich die
Welle in die falsche Richtung dreht, leuchtet ein rotes Blinksignal auf. Die Pumpe kann auch weitere Betriebsstérungen
anzeigen. Diese sind in der Tabelle unten aufgefiihrt. Die Anzahl der Blinksignale der roten Anzeigelampe gibt die Nummer
der Stérung an. Nach jedem Blinksignal folgt ein langeres Intervall: Die Anzahl der Blinksignale zwischen zwei Intervallen
gibt den Code der Stérung an.

A Die Pumpe kann je nach Betriebsbedingungen der Pumpe und des Systems (Temperatur der Flssigkeit)
eine hohe Temperatur erreichen. Bei Berithren der Pumpe kann es zu Verbrennungen kommen!

6.2 EINSTELLUNG DER PUMPENGESCHWINDIGKEIT

e0® ©

Jede Pumpe kann dank der Einstellungsmaglichkeit der Motorgeschwindigkeit in 3 Stufen nach 3 unterschiedlichen
Kurven betrieben werden. Um die gewlinschte Kurve auszuwahlen, ®®@®, driicken Sie die Taste © (Abb. 1 - POS. 4), um
die Motorgeschwindigkeit umzuschalten. Bei den Pumpen MR (Auto) kann die Geschwindigkeitsauswahl manuell durch
Auswahl der Kurven @®@® uber die Taste © oder automatisch tber Einstellung der automatischen Regulierung ® oder
® (Nachtbetrieb) durch Driicken von Taste ® erfolgen. Im automatischen Betrieb ® und ® wahlt die Pumpe selbsttatig
die Geschwindigkeit @ und ®, je nach aktuellem Durchsatz. Im Betriebsmodus ®(Nachtbetrieb) wird die Temperatur der
Flussigkeit automatisch ermittelt. Ist die Temperatur um mindestens 10°C gesunken, stellt die Pumpe die Geschwindigkeit
automatisch auf @. Ist die Temperatur hingegen um 20°C und mehr gesunken, wird die automatische Geschwindigkeit ®
ausgewahlt. Sobald die Temperatur der Flissigkeit um mindestens 20°C wieder angestiegen ist, kehrt die Pumpe in den
variablen Modus zurlick, in wlechem die Kurven je nach Durchfluss automatisch eingestellt werden. Diese Betriebsart ist
fur Systeme mit Thermostatventil und fir Systeme mit Temperaturabféllen in der Nacht geeignet.
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7. WARTUNG/HILFE

A Vor Durchfiihrung von Wartungsarbeiten muss die Pumpe vom Stromnetz getrennt werden.

A Bei erhéhter Wassertemperatur und erh6htem Druck im System, muss die Pumpe vor Durchfiihrung eines
Eingriffs abkihlen. Verbrennungsgefahr!

Die Pumpen sind so konstruiert, dass sie mehrere Jahre unter normalen Bedingungen ohne Wartungsbedarf betrieben
werden kénnen.

Bei langerem Betriebsstopp kann es vorkommen, dass die Pumpe blockiert.

Auf folgende Weise lasst sich die Pumpe entriegeln:

Die Pumpe abschalten, die Ventile auf Ein- und Auslassseite schlieBen, die Entliftungsschraube mit dem Schraubendreher
aufdrehen (Abb.. 1-POS.5). Die Schraube so lange drehen, bis die Reibungskraft verschwindet. Die Entliiftungsschraube
herausziehen.

Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlieBlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen
Féahigkeiten oder ohne Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn sie werden beim Gebrauch von einer fir
die Sicherheit verantwortlichen Person iberwacht und angelernt. Kinder sollten tiberwacht werden, so dass sie nicht mit
dem Gerét spielen.

ANMERKUNG: DIE PUMPE MUSS ZUR EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT (3) ENTLUFTET UND GESTARTET
WERDEN.

8. STORUNGEN, URSACHEN UND LOSUNGEN

ROTE LEUCHTE

FEHLERCODE BESCHREIBUNG

2 Zu hohe Spannung oder fehlende Phase- Stromspannung prifen.

Der Pumpenmotor hat eine zu hohe Temperatur erreicht. Wenn die Stérung weitere

3 Mal auftritt, die Stromversorgung trennen und wieder anschlieBen. Wenn dies trotz
einer moderaten Temperatur der Fliissigkeit geschieht, muss eine Wartung durchgefihrt
werden.

Dies zeigt einen internen Fehler der Pumpenkontakte an. Die Stromversorgung trennen
4 und wieder anschlieBen. Wenn die Stérung weiterhin angezeigt wird, muss eine
Wartung durchgefiihrt werden.

5 Falsche Rotationsrichtung. Die beiden Phasen der Stromversorgung umkehren.

9. KONFORMITATSERKLARUNG
Ebara Pumps Europe S.p.A. erklart hiermit, dass die Umwalzpumpen MR mit den folgenden Normen (ibereinstimmen:
2006/42/EC (MD), 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD), EN 809, EN 60 335-1, EN 60 335-2-51, EN 61000-6-3, EN
61000-6-1

Hr. SHU NAGATA
Managing Director
Datum: 30. Jan. 2013

EBARA Pumps Europe S.p.A.

Via Pacinotti, 32 - 36040 Brendola (Vicenza) - Italy
Tel. +39 0444 706811 - Fax +39 0444 405811
www.ebaraeurope.com
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1. GENERAL

1.1 DESTINATION D'UTILISATION

La pompe de la série MR F est utilisée pour le transport des fluides dans les systemes de chauffage, refroidissement,

climatisation et ventilation.

1.2 DONNEES TECHNIQUES
1.2.1 MARQUE D'IDENTIFICATION

LMe | [ ® ] [@] [40 ]| [120]

Pression maximale (en dm)

Diamétre nominal de la pompe

Pompe double

Corps de la pompe en bronze

Modele

1.2.2 DONNEES ELECTRIQUES DE LA POMPE

- degré de protection IP 44

- classe d'isolation H

- le moteur est protégé en série avec Klicson

- niveau de pression sonore <70 dB(A)

- température des fluides de -10°C a +120°C.

- température maximale ambiante 40°C

- la pression maximale admise dans le systeme est 1 MPa (10 bars).



1.2.3 TYPES DE FLUIDES:

- eau pour chauffage selon VDI 2035

- meélange d'eau et glycol avec proportion jusqu'a 50%. Dans les mélanges avec glycol il faut corriger les données en
fonction de l'augmentation de la viscosité. Utiliser uniquement le glycol qui dispose d'une protection anticorrosive,
respecter les instructions du fabricant.

- Pour l'utilisation des autres fluides il est impératif de vérifier la compatibilié.

2. SECURITE
Avant le démontage et la mise en marche le personnel préposé doit obligatoirement lire les instructions pour I'emploi et
la sécurité.

2.1 SYMBOLES DE DANGER

Symbole de danger général

>P>

Danger, tension électrique

ATTENTION Les précautions qu'il faut respecter pour éviter des dommages au produit FR

2.2 QUALIFICATION DU PERSONNEL
Le personnel préposé au montage doit étre qualifié pour les travaux en question.

2.3 NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS DE SECURITE

Le non-respect des instructions de sécurité peut causer un danger pour les personnes et pour la pompe. La perte du droit au
remboursement des dommages ou a la période de garantie est la conséquence du non-respect des instructions de sécurité.
Le non-respect peut causer:

- des dommages aux fonctions importantes de la pompe

- danger pour les personnes.

2.4 INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR L'UTILISATEUR

Il faut respecter les normes en vigueur sur la prévention des accidents.

Il faut exclure la possibilité de danger causé par I'énergie électrique et considérer les normes du distributeur local
d'énergie électrique.

2.5 CONTROLE ET MONTAGE

L'utilisateur doit garantir que tout le contréle du montage soit effectué par du personnel autorisé et qualifié qui est a
connaissance des instructions de sécurité.

Tous les travaux sur la pompe/systéme doivent étre effectués uniquement avec l'appareil arrété!

2.6 SUBSTITUTION ET PIECES DE RECHANGE
Utiliser uniquement des pieces de rechange originales et des accessoires approuvés par le fabricant. L'emploi d'autres
pieces de rechange comporte la perte du droit de garantie.

2.7 METHODES D'UTILISATION NON AUTORISEES
La sécurité du fonctionnement de la pompe est garantie uniquement en cas de respect des instructions d'emploi du
chapitre 1. Il n'est en aucun cas permis de dépasser les valeurs limites indiquées dans le catalogue.

3. TRANSPORT ET STOCKAGE
ATTENTION La pompe doit étre protégée contre I'humidité et les dommages mécaniques.
La pompe ne doit pas étre exposée a des températures au-dela de la plage de -10°C a +50°C.

4. DESCRIPTION DU PRODUIT
4.1 DESCRIPTION DE LA POMPE
“MR” est une pompe a rotor noyé, équipée d’un moteur a trois vitesses configurées manuellement (basic) ou automatiquement
(auto).
Les avantages importants de ce réglage sont:
- économie d'énergie avec une réduction simultanée des codts de fonctionnement,
- réduction du niveau de bruit & cause d'un débit excessif.
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5. MONTAGE
I\ Le montage et la mise en marche doivent étre confiés exclusivement a une personne qualifiée!

5.1 MONTAGE DE LA POMPE

- le montage de la pompe est admis uniquement dans un endroit bien aéré et a I'abri du gel.

- la pompe est montée uniquement apres I'achévement des travaux de soudure et lavage du systéme.

- avant et apres la pompe il est conseillé de monter des vannes d’isolement. Cela permettra d’éviter la vidange de
I'installation en cas de remplacement de la pompe.

- les tuyaux doivent étre fixés de fagon a ce que leur poids ne s’applique pas sur la pompe, sans contrainte mécanique.

- la pompe doit étre montée directement sur les tuyauteries en maintenant I'axe de la pompe 1-1 horizontal (fig. 3).

- les conduites doivent étre sans courbes pour une section d'au moins 5-10 D (D est le diamétre nominal du tuyau de
la pompe) de la bride.

- la direction du flux de I'eau a travers la pompe doit coincider avec la direction de la fleche sur le corps de la pompe
(fig. 1-POS.1).

- la pompe ne doit pas étre montée dans les tuyaux de sécurité.

- le diametre nominal des tuyaux ne doit pas étre inférieur au diametre nominal de la pompe.

- les brides de montage sont PN 6/10 (fig. 1 — POS. 8).

- le sens de rotation du moteur est indiqué sur la plaque des données.

- la pompe doit étre montée dans un point facilement accessible.

- le montage doit étre effectué en protégeant le moteur et les éléments de branchement de I'eau.

- positions de montage correctes:

ATTENTION!
Le corps hydraulique de la pompe peut étre isolé uniqguement jusqu’a la séparation entre le moteur et le corps hydraulique.
Ces ouvertures doivent rester libres pour permettre la sortie de la condensation du siége du stator.

Fig. 1

5.2 CABLAGES

Les pompes MR sont équipées d'électromoteur a tension alternative 3~400 V, 50Hz. Les pompes de type MR M disposent

d'électromoteur monophasé 1 x 230 V, 50 Hz.

Un interrupteur bimétallique protége le moteur a l'intérieur. L'électromoteur est équipé de vanne thermique qui I'éteint

en cas de surchauffe.

Il est conseillé d'installer dans le circuit électrique un interrupteur différentiel a haute sensibilité (0,03 A).

- tous les cables de branchement doivent étre disposés de maniére a ce qu'ils ne touchent en aucun cas les tuyaux et/
ou le corps hydraulique de la pompe et/ou le coffre du moteur.

- le type de tension du réseau électrique doit coincider avec les données indiquées sur la plaque d'identification.

- la mise a la terre de la pompe/du systeme doit étre effectuée conformément aux normes en vigueur.



5.2.1 BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE
Le branchement électrique doit étre effectué selon le schéma de branchement (fig. 3) indiqué sur la partie inférieure du
couvercle du moteur. Avant d'effectuer le branchement il faut dévisser le couvercle supérieur (fig. 1 - POS. 2)

GNDL1L2 L3

6. MISE EN MARCHE DE LA POMPE

6.1 REMPLISSAGE ET ELIMINATION DE L'AIR

Le rotor étant immergé dans I'eau et placé sur des coussinets spéciaux eux aussi lubrifiés par l'eau, il faut avant la mise
en marche remplir la pompe avec I'eau et éliminer I'air. Pour purger la pompe il faut dévisser la vis présente sur le cété
postérieur de I'électromoteur (fig. 1 — POS. 5), qui permet la sortie de I'air a travers une fissure entre |'arbre moteur et
le coussinet. Lorsque I'eau commence a sortir, il faut fermer les vannes autant en aspiration qu'en refoulement. Ensuite
mettre la pompe en marche et vérifier le sens de rotation. Si 'arbre tourne dans la direction erronée l'indicateur rouge
commencera a clignoter. La pompe a également la possibilité de signaler d'autres mauvais fonctionnements décrits dans
le tableau ci-dessous. Le nombre de clignotements du voyant rouge indique le numéro du défaut. A chaque série de
clignotements suit un intervalle plus long: le nombre de clignotements entre deux intervalles indique le code du défaut.

& La pompe peut atteindre une température élevée en fonction des conditions de travail de la pompe et du
systeme (température du fluide). Le contact avec la pompe peut causer des bralures!

6.2 REGLAGE DE LA VITESSE DE LA POMPE

00 ©

Chaque pompe est en mesure d'opérer selon 3 différentes courbes caractéristiques, grace a la possibilité de configurer
3 différentes vitesses du moteur. Pour sélectionner la courbe souhaitée, @@®, utiliser la touche © (fig. 1 - POS. 4) a
travers laquelle on commute la vitesse du moteur. Pour les pompes MR (auto) la sélection de la vitesse peut étre faite
autant manuellement, en configurant les courbes @®® a travers la touche ®, qu'en mode automatique depuis la pompe,
lorsque la mode de réglage automatique est configurée ® ou ® (régime nocturne) a travers la touche ©. Dans les modes
de fonctionnement automatique ® et @ la pompe sélectionne de maniére autonome les vitesses @ et ® en fonction du
débit instantané. Dans le fonctionnement ®(régime nocturne) est relevée la température du fluide et dans le cas d'une
diminution graduelle de cette derniére d'au moins 10°C, la pompe commute automatiquement sur la vitesse @; dans le
cas d'une diminution de la température d'au moins 20°C la vitesse est par contre sélectionnée en mode automatique
@. Lorsque la température du fluide recommence & augmenter et remonte d'au moins 20°C, la pompe recommence &
fonctionner en régime variable automatique sur les différentes courbes en fonction du flux. Ce mode est approprié aux
systemes avec les vannes thermostatiques et aux systémes dans lesquels la température baisse durant la nuit.
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7. ENTRETIEN/ASSISTANCE

Avant les travaux d'entretien sur la pompe il faut la déconnecter du réseau électrique.

A En cas de haute température de I'eau et de haute pression dans les systemes il faut laisser refroidir la
pompe avant d'intervenir. Danger de brdlures!

Les pompes sont fabriquées de fagon a fonctionner pendant plusieurs années en conditions normales sans besoin d'entretien.
En cas d'interruptions prolongées de fonctionnement il se peut que la pompe se bloque.

La pompe doit étre débloquée en suivant la procédure suivante:

Arréter la pompe, fermer les vannes autant en refoulement qu'en aspiration, dévisser la vis de purge avec le tournevis
(fig. 1-POS.5). Ce dernier doit étre tourné jusqu'a ce que la force de frottement disparaisse. Ensuite serrer la vis de purge.
L’appareil n'est pas destiné aux personnes (les enfants inclus) ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles
réduites ou avec une expérience et des connaissances inadéquates, qui ne sont pas sous la supervision d'une personne
responsable pour leur sécurité ou qu'ils n'ont pas été instruits par cette derniére adéquatement. Les enfants doivent étre
surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

REMARQUE: LA POMPE DOIT ETRE PURGEE ET MISE EN MARCHE LORSQU'ELLE EST REGLEE SUR LA
VITESSE (3).

8. DEFAUTS, CAUSES ET SOLUTIONS

LUMIERE ROUGE

CODE DE L'ERREUR | DESCRIPTION

2 Tension trop basse ou phase absente. Vérifiez la tension électrique.

Le moteur de la pompe a atteint une température trop élevée. Si le défaut se répéte 3
3 fois il faut débrancher et rebrancher le courant. Si cela advient malgré la température
modérée du fluide, alors il faut effectuer un service d'entretien.

Une erreur est signalée a l'intérieur dans les contacts de la pompe. Débrancher et
4 rebrancher |'alimentation. Si la signalisation du défaut continue, il faut effectuer un
service d'entretien.

5 Direction de la rotation erronée. Inverser les deux phases d'alimentation.

9. DECLARATION DE CONFORMITE
Ebara Pumps Europe S.p.A., avec la présente déclare que les circulateurs MR sont conformes aux normes suivantes:
2006/42/EC (MD), 2004/108/EC (CEM), 2006/95/EC (LVD), EN 809, EN 60 335-1, EN 60 335-2-51, EN 61000-6-3, EN
61000-6-1

M SHU NAGATA
Managing Director
Date: Jan. 30, 2013

EBARA Pumps Europe S.p.A.

Via Pacinotti, 32 - 36040 Brendola (Vicenza) - Italie
Tél. +39 0444 706811 - Fax +39 0444 405811
www.ebaraeurope.com
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1. OGOLNE

1.1 PRZEZNACZENIE
Pompa serii MR F jest stosowana do przenoszenia ptynéw w systemach grzewczych, chtodniczych, klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych.

1.2 DANE TECHNICZNE
1.2.1 ZNAK IDENTYFIKACYJNY

LMe | [ ® ] [@] [40 ]| [120]

Maksymalne ci$nienie (w dm)

Srednica znamionowa pompy

Pompa blizniacza

Korpus pompy z bragzu

Model

1.2.2 DANE ELEKTRYCZNE POMPY

- stopient ochrony IP 44

- klasa izolacji H

- silnik jest seryjnie zabezpieczony ochrong termiczng (klixon)

- poziom ci$nienie akustycznego <70 dB(A)

- temperatura ptynu od -10°C do +120°C.

- maksymalna temperatura otoczenia 40°C

- maksymalne dopuszczalne ci$nienie w systemie wynosi 1 MPa (10 bar).

PL
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1.2.3 RODZAJE PLYNOW:

- woda do ogrzewania zgodnie z VDI 2035

- mieszanka wody i glikolu z jego zawarto$cig do 50%. W przypadku mieszanek z glikolem konieczna jest korekta danych
przenoszenia w zaleznosci od zwiekszenia lepkosci. Stosowaé wytgcznie glikole z ochrong antykorozyjna, przestrzega¢
instrukciji producenta.

- Do zastosowania innych ptynéw konieczna jest zgoda.

2. BEZPIECZENSTWO
Przed zamontowaniem i uruchomieniem operatorzy muszg obowigzkowo przeczyta¢ instrukcje obstugi i bezpieczenstwa.

2.1 SYMBOLE ZAGROZENIA

A Znak ogoélnego niebezpieczenstwa

A Niebezpieczenstwo, napiecie elektryczne

m Srodki ostroznosci, do ktérych nalezy sie zastosowa¢ aby nie uszkodzi¢ produktu

2.2 KWALIFIKACJE PERSONELU
Operatorzy wyznaczeni do montazu muszg by¢ wykwalifikowani do takiej czynnosci.

2.3 BRAK PRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA

Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeristwa moze by¢ przyczyng zagrozenia dla oséb i uszkodzenia pompy. Niezastosowanie
sie do instrukcji bezpieczernstwa moze spowodowaé utrate prawa do odszkodowania za szkody lub uniewaznienie gwarancji.
Brak przestrzegania instrukcji moze spowodowac:

- uszkodzenie waznych funkcji pompy

- zagrozenie dla 0s6b.

2.4 INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA DLA UZYTKOWNIKA

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw dotyczacych zapobiegania wypadkom.

Nalezy wykluczy¢é mozliwo$¢ zagrozenia spowodowanego obecnoscig energii elektrycznej i przestrzegaé przepisow jej
miejscowego dostawcy.

2.5 KONTROLE | MONTAZ

Uzytkownik musi zapewni¢ kontrole nad wszystkimi czynno$ciami montazowymi przez upowazniony i wykwalifikowany
personel, ktory zna wszystkie instrukcje bezpieczenstwa.

Wszystkie prace na pompie/systemie muszg by¢ wykonywane zawsze na wytgczonym urzgdzeniu!

2.6 WYMIANA CZESCI ZAMIENNYCH
Stosowaé wytacznie oryginalne czegsci zamienne i elementy zatwierdzone przez producenta. Uzycie innych czesci
zamiennych prowadzi do utraty gwarancji.

2.7 NIEDOZWOLONE SPOSOBY UZYTKOWANIA
Bezpieczne funkcjonowanie pompy jest gwarantowane wytacznie w przypadku zastosowania sie do rozdziatu 1 instrukcji
obstugi. W zadnym przypadku nie wolno przekracza¢ wartoéci granicznych wskazanych w dokumentacji.

3. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
m Pompe nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
Nie moze by¢ narazona na temperatury wykraczajace poza zakres od -10°C do +50°C.

4. OPIS PRODUKTU
4.1 OPIS POMPY
“MR” jest pompa z mokrym wirnikiem, wyposazong w silnik elektryczny z trzema predkosciami, ktore sg ustawiane recznie
(basic) lub automatycznie (auto).
Waznymi zaletami takiej regulacji sg:
- 0szczedno$¢ energii przy jednoczesnym ograniczeniu kosztéw funkcjonowania,
- ograniczenie poziomu hatasu spowodowanego nadmiernym natezeniem przeptywu.



5. MONTAZ
m Tylko wykwalifikowany personel moze dokona¢ montazu i uruchomienia urzadzenia!

5.1 MONTAZ POMPY

- montazu pompy mozna dokonac¢ tylko w dobrze wietrzonym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

- pompe mozna zamontowac tylko po zakoriczeniu spawania i umyciu systemu.

- przed i za pompg zaleca sie zamontowanie zaworéw zamykajgcych. Dzigki temu, w przypadku ewentualnej wymiany
pompy uniemozliwi si¢ oproznienia i napetnienia systemu.

- rury nalezy przymocowac tak, aby nie obcigzaty one pompy swoim cigzarem, rury nie moga by¢ naprezone.

- pompe nalezy bezposrednio zamontowa¢ na rurach utrzymujac jej o$ 1-1 poziomo (rys. 3).

- na przewodach nie moze by¢ kolanek na odcinku przynajmniej 5-10 D (D jest $rednicg znamionowa rury pompy)
kotnierza.

- kierunek przeptywu wody przez pompe musi sig¢ zgadzac¢ z kierunkiem strzatki znajdujacej sie na niej (rys. 1-POZ. 1).

- pompy nie mozna montowac na rurach bezpieczerstwa.

- $rednica znamionowa rur nie moze by¢ mniejsza od $rednicy znamionowej pompy.

- kotnierze montazu PN 6/10 (rys. 1 — POZ. 8).

- kierunek obrotu silnika jest wskazany na tabliczce danych.

- pompe nalezy zamontowa¢ w tatwo dostepnym miejscu.

- montazu nalezy dokona¢ zabezpieczajac silnik i elementy podtgczenia elektrycznego wody.

- prawidiowe pozycje montazu:

UWAGA!
Korpus hydrauliczny pompy moze by¢ odizolowany tylko do otworéw miedzy silnikiem a korpusem hydraulicznym.
Takie otwory muszg by¢ wolne w celu umozliwienia wyjécia kondensatu z gniazda stojanu.

Rys. 1

5.2 OKABLOWANIE

Pompy MR sg wyposazone w silnik elektryczny na prad zamienny 3~400 V, 50Hz. Pompy typu MR M posiadajg silnik

elektryczny jednofazowy 1x230 V, 50 Hz.

Silnik jest wewnetrznie zabezpieczony przetgcznikiem bimetalowym. Silnik elektryczny jest wyposazony w zawor termiczny,

ktéry go wytgcza w przypadku przegrzania.

Zaleca sie montaz w instalacji elektrycznej wytacznika réznicowopradowego o wysokiej czutosci (0,03 A).

- wszystkie kable podtgczeniowe muszg by¢ umieszczone tak, aby nigdy nie dotykaty rur i/lub korpusu hydraulicznego
pompy i/lub obudowy silnika.

- rodzaj napiecia sieci elektrycznej musi sie zgadza¢ z danymi przedstawionymi na tabliczce znamionowe;j.

- uziemienie pompy/systemu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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5.2.1 PODLACZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
Podtaczenia elektrycznego nalezy dokona¢ wedtug schematu podtgczeniowego (rys. 3) znajdujacego sie na dolnej czgéci
pokrywy silnika. Przed podtgczeniem nalezy odkrecié¢ gérng pokrywe (rys. 1 - POZ. 2)

GNDL1L2 L3

6. URUCHOMIENIE POMPY

6.1 NAPELNIENIE | ODPOWIETRZANIE

Poniewaz wirnik jest zanurzony w wodzie i umieszczony na specjalnych tozyskach, rowniez w wodzie, przed uruchomieniem
nalezy napeti¢ pompe wodg i usun powietrze. W celu odpowietrzenia pompy nalezy odkreci$rubeznajdujac si na tylnej
czéci silnika elektrycznego (rys. 1 — POZ. 5), ktéra umozliwi wydobycie sig powietrza poprzez otwér migdzy watem silnika
a tozyskiem. Gdy zacznie sie wydobywa¢ woda nalezy zamkngzawory zardwno na ssaniu jak i na ttoczeniu. Uruchomi¢
pomp i sprawdzi¢kierunek obrotow. Jezeli wat bedzie sig obracat w nieprawidtowym kierunku zacznie miga¢czerwony
wskaznik. Pompa sygnalizuje rowniezinne nieprawidtowoséci, wskazane w ponizszej tabeli. llo mignieczerwonej kontrolki
wskazuje numer nieprawidtowosci. Po kazdej serii migni nastepuje dtuzsza przerwa: iloémigniemiedzy dwoma przerwami
wskazuje kod nieprawidtowosci.

& Pompa moze osiggna¢ wysoka temperature w zaleznoéci od jej warunkéw roboczych oraz warunkéw
systemu (temperatura ptynu). Kontakt z pompa moze spowodowaé¢ poparzenie!

6.2 REGULACJA PREDKOSCI POMPY

00 ©

Kazda pompa moze pracowaéwedtug 3 roznych krzywych charakterystycznych, dzigki mozliwo$ci ustawienia 3 ro6znych
predkosci silnika. Aby wybragdan krzywg®®® uzy przycisku © (rys. 1 - POZ. 4) za pomocaktérego zmienia sigpredko$
silnika. W pompach MR (auto) predko$mozna wybra zaréwno recznie ustawiajgc krzywe @@ ® przyciskiem ©, jak rowniez
automatycznie, gdy zostanie ustawiony tryb regulacji automatycznej ® lub ® (tryb nocny) za pomoc przycisku ©. W trybach
funkcjonowania automatycznego ® i ® pompa automatycznie wybiera predkosci ® i ® w zalezno$ci od przeptywu w danym
momencie. Podczas funkcjonowania @(tryb nocny) jest odczytywana temperatura ptynu i w przypadku jej stopniowego
zmniejszania o przynajmniej 10°C pompa automatycznie zmienia predko$na ®@; w przypadku zmniejszenia temperatury
o przynajmniej 20°C zostaje wybrana predko$®. Gdy temperatura ptynu ponownie wzrasta i podniesie sieo okoto 20°C
pompa wraca do automatycznego funkcjonowania wedtug réznych krzywych zaleznych od natgzenia przeptywu. Taki tryb
nadaje sigdo systeméw z zaworami termostatycznymi i systemami, w ktorych temperatura spada sige w nocy.

Velocita 3

\Velocité 1 \/elocité 2

y Q . 1
50 o5 707z Q 100 7 Q




7. KONSERWACJA / SERWIS

A Przed rozpoczeciem konserwacji pompy nalezy odtaczy¢ jg od sieci elektrycznej.

A W przypadku wysokiej temperatury wody i wysokiego cisnienia w systemach przed przystgpieniem do
interwencji nalezy ochtodzi¢ pompe. Niebezpieczeristwo poparzenia!

Pompy zostaty skonstruowane tak, aby funkcjonowaty przez wiele lat w normalnych warunkach bez konieczno$ci konserwaciji.
W przypadku przedtuzonych okresoéw niefunkcjonowania pompa moze sie zablokowaé.

Pompe nalezy odblokowaé¢ wedtug nastepujacej procedury:

Wytaczy¢ pompe, zamkngé zawory zarébwno na ttoczeniu jak i na ssaniu, odkreci¢ Srube odpowietrzajgca Srubokretem
(rys. 1-POZ. 5). Nalezy go obraca¢, dopoki nie zniknie sita tarcia. Nastepnie dokreci¢ $rube odpowietrzajaca.
Urzadzenia nie mogg obstugiwaé osoby (réwniez dzieci) o ograniczonych zdolnoéciach fizycznych, umystowych i
zmystowych lub o niewystarczajgcym do$wiadczeniu i znajomosciach, ktére nie znajdujg sie pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeristwo lub nie zostaty one przez nig odpowiednio pouczone. Nalezy pilnowa¢ dzieci,
aby nie bawity si¢ urzadzeniem.

UWAGA : POMPA JEST ODPOWIETRZANA | URUCHAMIANA, GDY JEST USTAWIONA NA PREDKOSCI (3).

8. USTERKI, PRZYCZYNY | ROZWIAZANIA

CZERWONE SWIATLO

KOD BtEDU OPIS

2 Zbyt niskie napigcie lub brak fazy. Sprawdzi¢ napigcie elektryczne.

Silnik pompy osiggnat zbyt wysokg temperature. Jezeli wada powtorzy sie 3 razy
3 nalezy odtgczy¢ i ponownie podtaczy¢ prad. Jezeli tak sig dzieje pomimo umiarkowanej
temperatury ptynu nalezy przeprowadzi¢ konserwacje.

4 Wewnetrzny btad w stykach pompy. Odfaczy¢ i ponownie poditaczy¢ zasilanie. Jezeli
btad jest ciagle wskazywany nalezy przeprowadzi¢ konserwacje.

5 Btedny kierunek obrotéw. Zamieni¢ dwie fazy zasilania.

9. DEKLARACJA ZGODNOSCI
niniejszym firma Ebara Pumps Europe S.p.A. deklaruje, ze pompy cyrkulacyjne MR sg zgodne z nastgpujacymi normami:
2006/42/WE (MD), 2004/108/WE (EMC), 2006/95/WE (LVD), EN 809, EN 60 335-1, EN 60 335-2-51, EN 61000-6-3,
EN 61000-6-1

PAN SHU NAGATA
Managing Director
Data: Styczen 30, 2013

EBARA Pumps Europe S.p.A.

Via Pacinotti, 32 - 36040 Brendola (Vicenza) - Wiochy
Tel. +39 0444 706811 - Fax +39 0444 405811
www.ebaraeurope.com
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Hacoc cepun MR F ucnonb3yeTcs ans nepekadku XuakocTu B cucTemax 060rpeBa, OXNXAEHNS, KIMMaTU3aLM1 1 BEHTUNALMK.

1
1

COMEP>XAHUE
. OBLLME CBEEHNA

1.1 HABHAYEHWE OBOPYJJOBAHUSA

1.2 TEXHWYECKME XAPAKTEPUCTUKN

1.2.1 YCJIOBHOE OBO3HAYEHME

1.2.2 TEXHUYECKWNE XAPAKTEPUCTUKI HACOCA

1.2.3  TUMbI XXNOKOCTH

TEXHUKA BE3OMNACHOCTU

2.1 3HAKM OMACHOCTU

22 KBAJIMOVKALNA MEPCOHATIA

2.3 HECOBJMOAEHWE TEXHWKIN BESOMACHOCTH

2.4 TEXHVKA BE3OMACHOCTM NMONb3OBATENA

25  KOHTPOJIb N YCTAHOBKA

2.6 3AMACHBIE YACTK

2.7 HEAO3BONEHHBIE CMOCOBbI UCMOJIb30OBAHNA

TPAHCIMOPTUPOBKA U XPAHEHUE

OMUCAHUE U3AENUA

41 ONCAHME HACOCA

YCTAHOBKA

51  YCTAHOBKA HACOCA

5.1.1  M30N1ALMNA HACOCA B CUCTEMAX OXTTAXOEHUSA/KNUMATUSALINN

52  MPOBOAKA

5.2.1 TOJKMOYEHME K CETU SNEKTPOMUTAHMA

3ANYCK HACOCA

6.1 HAMONHEHWE 1 YOANEHME BO3OYXA
6.2  PEMYJIMPOBKA CKOPOCTM HACOCA

TEXOBC/YXXUBAHMWE/PABOTbI M0 TEXOBCJTY>KUBAHUIO

HEWUCMPABHOCTU, MPUYUHBI U X YCTPAHEHUE

OEKNAPALIA O COOTBETCTBUU
1. OBLUME CBEJEHNA
.1 HASHAYEHUE OBOPYI0BAHUA

.2 TEXHWYECKWE XAPAKTEPUCTUKHK
.2.1 YCJI0BHOE OBO3HAYEHUE

MR | [ ® | [@ ] [ 4 | [ 120 ]

1

MaxcumansHoe aasnenie (B M)

HomuHanbHbIi anameTp Hacoca

CaBOEHHbIIA HacoC

Kopnyc Hacoca 13 6poH3bl

Moaens

.2.2 TEXHUWYECKWE XAPAKTEPUCTUKN HACOCA

- Knace 3awmtbl 1P 44;

- knacc u3onsumn H;

- IBUraTeslb CepuitHo 3alumLLeH TepmocTatoM Mapky Clicson;

- YPOBEHb 3BYKOBOro faBnenus <70 Ab (a);

- Temnepatypa xupkocTv ot -10°C go +120°C;

- MakcumarbHasi Temnepatypa okpyxxatoLlero Bosgyxa 40°C;

- MakcumanbHo fonyctumoe aasnenue B cucteme 1 MMMa (10 6ap).
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1.2.3 TUMbI XXMAKOCTEN

- BOAa Ans oborpesa cornacHo VDI 2035;

- CMeCb BOJbI 1 FIMKONS, COAEPXaHMe KOTOPOro cocTasaseT Ao 50%. Mpy MCnonb30BaHui CMECe € rMKOIeM HEOBX0AMMO CKOPPEKTMPOBATL
NPONYCKHY'0 CMOCOBHOCTb B 3aBUCUMOCTM OT YBENNUEHNS BASKOCTY. MICnonb3yitTe TONbKO FMKONb, KOTOPbIA 06/1aAaeT aHTUKOPPO3UIAHBIMIA
CBOVCTBaMM; COBMIOAANTE YKa3aH!s NPOM3BOANTENS.

- [InA ncnons30BaHMs ApYrux XUAKOCTE He06X0ANUMa aBTOPU3ALIMS.

2. TEXHUKA BE30MACHOCTH
lMepen yCTaHOBKOM 1 3anyCKOM TEXHIKI 0653aTeSbHO AOMKHbI MPOYMTATh PYKOBOACTBO MO MCMONb30BAHMIO 11 TEXHMYECKOMY 0BCIYXMBAHNIO.

2.1 3HAKU OMACHOCTH

A CumMBonbl 06Leii onacHOCTH
A OnacHOCTb BbICOKOr0 HanpseHus

W Mepbl NpeaocTOPOXHOCTH, KOTOPLIX CRieAYeT NPUMAEPKUBATLCA ANA NPeAOTBPALYEHNUs HAHECEHNS NOBPEeXAeHUiA
nsgenuio.

2.2 KBAIMOUKALIUA NEPCOHANA
MepcoHarn, BINONHSHOLLMIA YCTAHOBKY, AOMKEH MMETb KBanMcyKaLmio B JaHHO# o6nacTi.

2.3 HECOBJIOAEHUE TEXHUKW BE3OMACHOCTHU

Heco6ntopeHme TexH1Ki 6e30MacHOCTI MOXET MPUBECTM K CO3AAHMI0 CUTYaLMiA, onacHbIx ANs nepcoHana v Hacoca. Mpn HecoBNIOAEHINM TEXHUKH
6e30MacHOCTV NPaBO Ha KoMNeHcaunio yiepba Unn rapaHTwiiHbIA neproj MOXET BbITb yTepSHO. RU
Hecobntopermne Tpe6oBaHmin MOryT NPUBECTY K CIEAYHOLLEMY:

- 0TKa3 OCHOBHbIX (yHKLWMiA Hacoca;

- 0MaCcHOCTb ANS NepcoHana.

2.4 TEXHUKA BE3OMACHOCTU NOJIb30BATENA
Heo6xoanmo cobnioaaTb AENCTBYHOLME HOPMbI B 061aCTH NPOGMNAKTKK HECHACTHBIX CNy4YaeB.
Heo6x0a1MO CKIKOUMTb BO3HUKHOBEHIE ONACHOCTY, BbI3BAHHOI 3NIEKTPUUECKIM TOKOM, 1 Y4MTbIBATb HOPMbI MECTHOO NOCTABLLMKA 3N1EKTPOIHEPI UK.

2.5 KOHTPOJIb U YCTAHOBKA

Monb3oBaTenb JOMKEH 06€CNeUnTb NOMHbIA KOHTPOSb YCTAHOBKM CO CTOPOHbI aBTOPU30BAHHOTO KBANMULIMPOBAHHOTO NEpCoHana, KoTopblii
03HaKOMIEH C NpaBuUnaMm1 TEXHUKM 6e30MacHOCTH.

Bce paboTbl ¢ HACOCOM/CUCTEMON AOSKHbI BbINMONHSATLCS TOKO MPU BbIKNKOUYEHHOM 060pYA0BaHMM!

2.6 3AMACHbBIE YACTU
McnonbayiiTe ToNbKO OpUrMHanbHbIe 3anacHble YacTv U MpUHAANEXHOCTH, 0406peHHbIe MPOU3BOAMTENEM. VcTonb3oBaHue Apyrix 3anyacTeit
BefET K yTpaTe npasa Ha rapaHTuo.

2.7 HE[JO3BOJIEHHBIE CMOCOBbI UCMOJIb30BAHUSA
BesonacHas paboTa Hacoca rapaHTMpyeTCs TOMLKO B CRyydae cobofeHus Tpe6oBaHMH, ykasaHHbIX B pasdene 1 pykoBOACTBA MO MCMOMNb30BAHWH).
KaTeI'OpW-leCKVI 3anpeLleHo npesbIWaTh NOPOroBble 3HA4EeHWs, yKadaHHble B KaTasnore.

3. TPAHCIMOPTUPOBKA U XPAHEHUE
W Hacoc cnepyeT 3almtuTb OT BRark v MEXaHUYeCckuX NoBPEXAEHHI.
Hacoc He fomxeH paboTaTb npy TeMnepatype, KOTopas He BX0AMUT B AnanasoH ot -10°C fo +50°C.

4. ONMNCAHUE U3AENKUA
4.1 ONMUCAHUE HACOCA
Hacoc "MR" uMeeT MOKpbIii poTOp 1 CHaBXXEH SNEKTPOABMraTENEM C TDEMS CKOPOCTHBIMM PEXUMAMK, KOTOPbIE YCTaHABAMBAKTCS BPYYHYHO
(basic) nnn aBTomaTnyeckn (auto).
OCHOBHbIMU npeumyliectsamu TaKom PErynupoBKu ABNAKOTCA:
- 3KOHOMMUS! ANEKTPOIHEPT UM 1 CHIXKEHUE AKCTINYaTALMOHHbIX PACXOAOB;
- YMEHbLLUEHWE YPOBHS LUyMa, BbI3BAHHOrO U36bITOYHO NPOU3BOANTESIbHOCTbHO.
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5. YCTAHOBKA

W YCTaHOBKa 1 3anycK AOMKHbI BbINOMHATLCA TONLKO KBAMNDULMPOBAHHBIM NEpcoHanom!
5.1 YCTAHOBKA HACOCA

YCTaHOBKA HAcoCa MOXET BbINONHATLCS TOMbKO B XOPOLLO NPOBETPUBAEMOM MECTE, 3aLLMLLEHHOM OT MOPO3a;
Hacoc cnefyeT ycTaHaBNMBaTb TOSLKO NOCNE OKOHYAHMS CBAPOUHbIX PABOT 1 NPOMBIBKY CUCTEMBI;

nepe 1 Noche Hacoca PekoMeHayeTCs YCTaHOBUTb 3aropHble KnanaHbl. Takum 06pa3oM, Npu 3aMeHe Hacoca, MCKIoHaeTCs ONOPOXXHEHME
11 OBTOPHOE HAMOMHEHNE CUCTEMBI.

Tpy6b! CReAyeT KpenuTb Takm 06pa3oM, 4To6b! OHM He Harpy>Kanu Hacoc 1 He BbInN HaNpsKEHbI;

Hacoc cneflyeT ycTaHaBNMBaTL HEMOCPEACTBEHHO Ha TPY6ONPOBOAAX, BblAEPXMBAs OCk HAacoca 1-1 ropu3oHTanbHO;

He Tpy6onpoBOAaX HE OMKHO BbITh M3rnboB Ha paccTosHUM MUHUMYM 5-10 D (D - HoMUHaNbHBIVA AMameTp TpyObl HACOCA) OT dhnaHLa;
Hanpasnexne NoToka Bo/bl, NPOXOASLLEN Yepes Hacoc, A0MKHO CoBNaAaTh CO CTPENKOIA Ha Kopnyce Hacoca (puc. 1, no3. 1);

Hacoc HeMb3s ycTaHaBNMBaTb Ha MPeAOXpaHNTENbHbIX TPYGONpPOBOAAX;

HOMWUHANbHbIV AMaMeTp TPY6ONPOBOAOB He AOMKeEH BbITb MEHbLIE HOMUHANBHOO AnameTpa Hacoca;

MOHTaXHble chnaHubl PN 6/10 (puc. 1, nos. 8).

HanpaBnexue BpaLLeHus ABUraTens ykasaHo Ha Tabnmuke ¢ AaHHbIMU;

Hacoc cneflyeT ycTaHaBnMBaTh B NIETko AOCTYMHOM MeCTe;

NPy yCTaHOBKeE CNeAyeT 3alMTUTb ABUraTesb U MECTa ANEKTPUYECKIX COEAMHEHMIA AOMKHBI ObITb 3aLLMLLEHbI OT BOAI;

npaBusIbHOE MONOXKEHHNE MPU YCTaHOBKE:

BHUMAHWE!
I'apaBANUECcKNiA KOPMYC HAcoCa MOXe ObITb M30MPOBAH TOMLKO [0 3a30P0B MEX/Y HIM U IBUraTeNem.
9TV 3a30pbl CrieflyeT 0CTaBUTL CBOBOAHbLIMM ANt 0TBOAA KOHAEHCATA U3 Ceana cTaTopa.

Puc. 1

5.2 MPOBOJKA

Hacocbl MR cHabxeHb! ABuratenem, paboTaroLLymM 0T nepemMeHHoro Toka Hanpskernem 3-400 B v vactoToit 50 . Hacock Tuna MR M ocHatweHb!
MOHO(hasHbIM ABuratenem 1x230 B, 50 Iy,

[lBuratens ocHalLeH BCTPOEHHbIM BUMETANNMUYECKIM BbIKIToUaTeNeM. dnekTpoABMraTenb UMeeT TepMoKanaH, KOTOpbIA OTKMKOYaET ero npu
neperpese.

PekomeHayeTcs ycTaHOBUTb B ANEKTPUYECKYHO CUCTEMY BbICOKOHYBCTBUTENbHbINA AM(dEpeHLmanbHblii Bbikntouatens (0,03 A).

BCE Nnojaxknto4aemMble Kabenu LO/DKHbI 6bITb YNOXXeHbl Takum 06pa30M, 4TO6bI OHM HE Kacanuch prﬁOI’IpOBOﬂOB nmnm rMapasnnM4eckoro
Kopriyca Hacoca, W/nim Kopnyca Hacoca.

XapaKkTepUCTUKN INEKTPUYECKOH CETH JOTDKHbI COBNAAATH C AAHHBIMM, YKa3aHHBIMI HA AEHTUUKALMOHHOM TABINYKE.

3a3eMJIEHIE HAaCOCa/CHCTEMbI HEOGXOAUMO OCYLLECTBASATL COrMAcHO AEACTBYHOLLMM HOPMaM.



5.2.1 NOAKINOYEHUE K CETW SNIEKTPONUTAHNA
MoakntoUeHme K SNeKTPOCETH AOMKHO BbINOMHATLCS COrNACHO CXxeMe NOAKIIOUEHNS (PUC. 3), HAXOAALLENCS B HIKHEI YacTy KPbILLKM ABMraTens.
Mepen noakntoH4eHMeM HeO6X0AUMO OTBUHTUTL BEPXHIOK KPbILLKY (puc. 1, M03. 2)

GNDL1L2 L3

6. 3ANMYCK HACOCA

6.1 HAMOJIHEHUE W YANIEHWE BO3YXA

lockonbKy ABMraTens NOrpy>KeH B BOAY 1 YCTAHOBMEH Ha CrieLmanbHble NOALMMHIKY, KOTOPbIE TakKe CMa3biBatOTCS BOAOW, Nepes 3anyCckom
HEO6X0AVMO HaMOHMTb HACOC XXMAKOCTLIO 1 yAaNUTL Bo3AyX. [ns yaaneHns Bo3ayxa Heo6X0AMMO OTKPYTUTb BUHTbI, UMEIOLLMECS B 3a[HER YacTy
anekTpogsuratens (puc. 1, noa. 5), 4To obecneumBaeT BbIX0A BO3AYXa HEpe3 3a30p MeXAY 0Cbio ABUraTeNs W NOAWMNHMKOM. Koraa HauHeT
rnocTynath BoAQ, HEOBX0AMMO 3aKpbITb KnanaHbl, Kak Ha BcachiBaHuy, Tak U Ha nofaqe. 3ateM 3anycTuTe Hacoc U NpoBepbTe HarpasfieHne
BpalleHns. Ecnv Ban BpallaeTcs B HeNpaBUbHOM HanpaBfeHUN, HAYHET MUraTb KpacHblil MHANKATOP. MeeTcs Takke BO3MOXHOCTb
CHrHanM3aumy 0 Apyrix HeMCnpaBHOCTSIX HACOCA, KOTOPbIE YKadaHbl B TabnuLe Hike. KonmyecTBO MUraHuii KpacHOro CBETOBOMO MHAMKATOpa
03Ha4aeT HOMep HeucrpasHOCTY. Mocne KaXaon Cepun MuraHuii crefyeT 6onee ANUTENbHbIA MHTEPBAN: KONMYECTBO MUTaHNi MEXAY ABYMS
NHTepBanamy 03Ha4aeT HOMEP HeMcPaBHOCTA.

A Temnepatypa Hacoca MOXeT A0CTUYb BbICOKMX 3HAYEHWIA B 3aBUCUMOCTM OT paboumx YCNOBHiA CAMOT0 HAcoCa 1 CUCTEMbI
(Temnepatypa xuaKkocTh). KOHTaKT ¢ HACOCOM MOXKET NPUBECTM K OXoram!

6.2 PEF'YJINPOBKA CKOPOCTN HACOCA

OO ©

Kasx bt Hacoc MoxeT paboTaTb COrnacHo 3 xapakTepucTUIECKUM KpuBbIM 61aroapsi BO3MOXHOCTY YCTaHOBKM 3 pa3nuyHbIX CKOpOCTeN
neuratensi. [ins Bei6opa Tpedyemoit kpueoit, D@®, Haxmute kHonky © (puc. 1, no3. 4), ¢ NOMOLLbK KOTOPO! YCTaHABMBAETCS CKOPOCTb
geuratens. [ins Hacocos MR (auto) BbIGOP CKOPOCTH MOXKET OCYLLECTBASTLCS Kak BPY4HYH0, BbIGOPOM KpuBbix D@ ®c nomoLbto kHomku ©,
TaK ¥ aBTOMATU4ECKM CaMUM HACOCOM MY YCTAHOBKE PeXxuma aBToMaTu4eckoi perynuposkit ® unn @ (HOUHOI PEXXUM) € NOMOLLbI0 KHOMKN ©
. B aBTOMaTHueckux pexxumax ® n ® Hacoc camMoCToATeNbHO BbIGUpaeT ckopocTv @ 1 @ B 3aBUCUMOCTY OT MrHOBEHHOI NoAauY. B pexxume
®(Ho4HOi) ONpeaensieTcs Temneparypa XUAKOCTH W, B Clly4ae NOCTENEHHOro NafeHus TeMnepaTypbl MuHUMYM Ha 10°C, HacoC aBTOMaTUYECKH
BbIGUPAET CKOpoCTb @; B CNy4ae yMeHbLUEHWS TeMnepaTypsl Ha 20°C aBToMaTHuecku BbIGUpaeTes ckopocTb @. Ecnu TeMnepatypa cHoBa
noBbILLIAETCA MUHAMYM Ha 20°C, HaCOC BO3BPALLAETCS B NEPEMEHHDII aBTOMATUHECKMIA PEXUM COrNACcHO Pa3nNyHbIX KPUBBIX C 3aBUCUMOCTH
0T noAayn. Takoii pexxum NpurofeH Ans CUCTEM C TEPMOCTATUHECKMMI KnanaHaMmm v CUCTEM, B KOTOPbIX TeMnepaTypa naaaeT B HOYHOE Bpems.

Velocita 3
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7. TEXHWYECKOE/CEPBUCHOE OBCIY>XUBAHUE

lNepes BbINONHEHNEM paﬁoT no Texoﬁcnymwaaumo Ha Hacoce HeOOXOANMO OTCOEAMHUTL ero OT CETH QNEKTPONUTAHNA.

Mpy BbICOKO TEMMEPATYPE BOALI M BbICOKOM AABNIEHNN B CUCTEMAX, NEPE] HAYANOM PaBoT HEOGXOAMMO NOAOXAAT, NoKa
HacoC He oCTbIHET. ONacHoCTb 0KOroB!

> B

Hacocbl npeaHasHayeHs! Anst paboTbl B HOPMabHbIX YCTIOBUSX B TEYEHUE ANUTENLHOTO BPEMEHN 663 TeX0GCyXXUBaHMS.

B cryyae AnuTenbHbIX MPOCTOEB BO3MOXKHA GNIOKMPOBKa racoca.

Paa6nokvposka Npou3BOAUTCS CReaytoLLMm 06pasom:

BbIKNOYMTE HACOC, 3aKPOiTe KnanaHbl Kak Ha Mojaye, Tak U Ha BCacblBaHUM, OTKPYTUTE WTYLEP canyHa ¢ MOMOLLbI 0TBEPTKM
(pvc. 1, noa. 5). Ero cnesyeT npokpyuvBaTh 40 TeX NOp, NoKa He MCYE3HET cuna Tpeust. 3aTeM 3aTsHuTe LTyLiep canyHa.

YCTPOACTBO He NpeAHa3HA4EHO Ast MCNONb30BAHNS NMLiaMM (BKNKOYast AETEN) C OrpaHnIeHHbIMU DU3UHECKUMM, YMCTBEHHbIMM UM CEHCOPHBIMM
BO3MOXXHOCTSIMI MM TIALIAMM, HE MMEHOLLMMM JOCTATOHHOTO OMbITa UMW KBaMMAUKALMK, ECTIM OHU HE 06Y4EHbI UCNIONb30BATb MALLMHY JIALIOM,
OTBETCTBEHHbIM 3 X 6830MACHOCTb NGO HE HAXOASITCS MOZ Ero MPUCMOTPOM. HeoBX0aMMO CrieuTb 3a TeM, YT0BbI AETY He UrPask C yCTPOUCTBOM.

MPUMEYAHME: HACOC CNEAYET NMPOKAYMBATDb U 3ANYCKATb HA CKOPOCTH (3).

8. HEUCMPABHOCTHW, MPU4UHbBI U UX YCTPAHEHUE

KPACHbII CBET

KO[ OLIMBKK OMUCAHNE

2 CMLLKOM HI3KOE HanpsXeHre Unn oTcyTcTeMe dhasbl. MpoBepbTe HaMpsKeHNe.

[lBuraTenb Hacoca AOCTHI CAWLLKOM BbICOKOM TemnepaTypsbl. (=) HEUCNPaBHOCTb NMOBTOPAETCA 3 pasa
3 HEOOXOANMO OTKIIKOUMb W CHOBA BKIHOUYUTD noaavy Toka. Ecnu ato NPOMCXOANT HECMOTPA HA YMEPEHHYH0
Temneparypy XuAKocTu, HE06X0ANMO BbIMOSHUTL TEXHUYECKOE chnywsaHme.

Coo6LLeHe 0 BHYTPeHHel oLumnbKe Ha KoHTakTax Hacoca. OTKNIOYMTE 1 CHOBA BKMOUMTE

4 9NieKTponNuUTaHue . Ecnm HEUCNPaBHOCTb HE YCTPAHAETCA, HEOGXOJZ[VIMO BbINONHUTL TEXHUYECKOE
06Ccny>XnBaHKe.
5 HenpasunbHoe HanpasneHne BpatleHus. MomeHsiiTe MecTamm (asbl NUTaHKS.

9. AEKNAPALIUS1 O COOTBETCTBUKN
Komnanms Ebara Pumps Europe S.p.A. HaCTOSILLMM 3aSBSIET, YTO LMPKYNSILMOHHbIE HAcochl MR COOTBETCTBYIOT CReytoLMM HopMaM:
2006/42/EC (MD), 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD), EN 809, EN 60 335-1, EN 60 335-2-51, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

I-H LY HATATA
McnonHuTenbHbIi AMpeKTop
[ata: sHsapb 30, 2013

EBARA Pumps Europe S.p.A.

Via Pacinotti, 32 - 36040 Brendola (Vicenza) - Italy (Utanus)
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www.ebaraeurope.com
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EBARA Pumps Europe S.p.A.

Via Torri di Confine 2/1 int. C
36053 Gambellara (Vicenza), Italy
Phone: +39 0444 706811
Fax: +39 0444 405811
ebara_pumps@ebaraeurope.com
Www.ebaraeurope.com
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EBARA Pumps Europe S.p.A. UK

Unit A, Park 34

Collett Way - Didcot

Oxfordshire - OX11 7WB, United Kingdom

Tel.: +44 1895 439027 - Fax +44 1235 815770
e-mail: mktguk@ebaraeurope.com

EBARA Pumps Europe S.p.A. FRANCE
565, Rue Juliette Recamier

69970 Chaponnay, France

Tel. +33 4 72769482 - Fax +33 805101071
e-mail: mktgf@ebaraeurope.com

EBARA POMPY POLSKA Sp. z o.0.

ul. Dziatkowa 115 A

02-234 Warszawa, Poland

Tel. +48 22 3909920 - Fax +48 22 3909929
e-mail: mktgpl@ebaraeurope.com

EBARA Pumps Europe S.p.A. GERMANY
Elisabeth-Selbert-StraBe 2

63110 Rodgau, Germany

Tel. +49 (0) 6106 66099-0 - Fax +49 (0) 6106
66099-45

e-mail: mktgd@ebaraeurope.com

EBARA Pumps RUS Ltd.

Prospekt Andropov 18, building 7, floor 11
115432 Moscow

Tel. +7 499 6830133

e-mail: mktgrus@ebaraeurope.com

EBARA ESPANA BOMBAS S.A.
C/Cormoranes 6 Y 8

Poligono Ind. La Estacion

28320 Pinto (Madrid), Spain

Tel. +34 916.923.630 - Fax +34 916.910.818
e-mail: marketing@ebara.es

EBARA PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
26 Kyalami Boulevard,Kyalami Business Park,
1684, Midrand, Gauteng

South Africa

Phone: +27 11 466 1844

Fax: +27 11 466 1933

EBARA Pumps Europe S.p.A. SAUDI ARABIA
Tel.: +966 11 810 4561 - Fax: +966 11 810 4562





